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	成果简介（1000字以内）*

	本发明的一个目的在于提出一种雾化装置的控制程序，能够维持香味浓度稳定。
获取当前设定的香味浓度，得到雾化液与精油的比例；
在水箱向雾化腔内补充雾化液时，根据补充的雾化液的量及所述比例向所述雾化腔内自动添加对应的精油量。
其中，所述在水箱向雾化腔内补充雾化液时，根据补充的雾化液的量及所述比例向所述雾化腔内自动添加对应的精油量包括：
获取雾化腔内雾化液的当前液位；
如果所述当前液位为预设最低液位，则控制水箱下水口的开关阀打开，开始向所述雾化腔内补充雾化液；
如果所述当前液位为预设最高液位，则控制水箱下水口的开关阀关闭，停止向所述雾化腔内补充雾化液；
根据所述预设最高液位与所述预设最低液位对应的雾化液的量及所述比例向所述雾化腔内自动添加对应的精油量。
其中，若所述当前液位为容错液位，则控制水箱下水口的开关阀关闭，停止向雾化腔内补充雾化液，所述容错液位高于所述预设最高液位。
其中，所述在水箱向雾化腔内补充雾化液时，根据补充的雾化液的量及所述比例向所述雾化腔内自动添加对应的精油量之前，还包括：
获取当前雾化档位，根据所述当前雾化档位得到对应的出雾量；
根据所述出雾量，计算出将雾化腔的预设最高液位对应的雾化液雾化至预设最低液位的雾化时间；
所述在水箱向雾化腔内补充雾化液时，根据补充的雾化液的量及所述比例向所述雾化腔内自动添加对应的精油量具体为：
每间隔所述雾化时间，根据所述预设最高液位与所述预设最低液位对应的雾化液的量及所述比例向所述雾化腔内自动添加对应的精油量。
第一顶升机构，设置于所述底座内，所述第一顶升机构被配置为可伸缩顶开或关闭所述下水口；
第二顶升机构，设置于所述底座内，所述第二顶升机构被配置为可伸缩顶开或关闭所述精油瓶的瓶口；及
控制组件，分别与所述第一顶升机构和所述第二顶升机构电连接，所述控制组件被配置为应用上述的雾化装置的控制方法。
其中，所述精油瓶倒置于所述底座上。
其中，所述第一顶升机构和所述第二顶升机构均包括：
顶杆，设置于所述下水口或所述瓶口的下方，能够伸缩以顶开或关闭所述下水口或所述瓶口；
到位检测组件，所述到位检测组件被配置为检测并限制所述顶杆的起始位置和终点位置。
其中，所述到位检测组件包括：
触发件，设置于所述顶杆上；
沿所述顶杆的运动方向排列的起点感应元件及终点感应元件，所述顶杆到达起点位置时，所述触发件触发所述起点感应元件，所述顶杆到达终点位置时，所述触发件触发所述终点感应元件。
其中，所述雾化装置还包括：
液位检测组件，与所述控制组件电连接，所述液位检测组件被配置为检测所述雾化腔内的液位。
其中，所述控制组件包括：
计时器，所述计时器被配置为记录所述水箱向所述雾化腔补充雾化液的时间。
其中，所述雾化装置还包括：
指令面板，所述指令面板与所述控制组件电连接，所述指令面板被配置为开启香薰功能以及选取浓度档位。


	成果亮点

	香薰机通过超声波震荡设备产生的高频震荡，将水分子及溶解的植物精油分解成直径为 0.1-5 微米的纳米级冷雾散发于周围的空气之中，使空气充满香味的器具。
香薰机利用多种方式将水和纯植物精油雾化，使居室保持较高的湿度，达到净化空气和芳疗效果，还可以助眠、舒缓压力。
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	 　北京简易科技有限公司创建于2012年,是国内智能制造和工业互联网服务、系统与解决方案的重要供应商。总部位于北京海淀区中关村核心区，在重庆、河北、江苏均设有分支机构。
公司致力于将物联网、云计算、下一代互联网和大数据分析等新一代互联网技术与先进制造、管理方法等紧密结合、深度融合，为客户提供智能制造和智慧生产咨询、培训、服务、产品和解决方案，从而提升我国制造领域高质量发展的能力和水平。
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