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项目内容
1 前言

柳钢大宗原燃料进厂主要集中于火车运输，目前火车取样方式主要为人工爬火车取样，即使有料场追踪，但是由于人力资源较缺乏、料场追踪针对性不够强，供应商可钻的空子的大。因此急需寻找一种可以在车厢任意位置、任意深度取样、简单可行的取样工具。洛阳铲正好满足上述要求，这一年使用过程中，洛阳铲多次发现来料实物异常，发挥了巨大作用。
2 寻找检验新方式
2.1 现状
当前火车的取样方式主要集中于表层往下挖到100mm以上的深度，布点方式为对角线布点，基本可以满足表层取样。但是在料场追踪时，由于现场环境复查性、人力较少等因素，导致检验员只能快速选择1-2个车厢，打开车厢中间大门，快速取样，针对性不够强，且存在取错样品的可能。，


图1 取样火车正面结构简图
进厂原辅料在火车进厂运输过程中，由于受到力的作用，水分会集中到车厢四周的中下层，形成中间水分较少，车厢边水分较多，车厢四周底部滴水的现象。同时，由于当前检验技术的缺乏，较难取到火车车厢四周边角的中下层物料，形成了检验盲区。这就使得供应商有机可乘：在装载矿煤时，有心将好的放在车厢中部，将不好的物料放置在车厢四周边角，即小门位置附近，不法供应商通过上述做法就能从中获取极大利益。因此，寻找一种可以在车厢任意位置、任意深度取样、简单可行的取样工具是必须的。
2.2 试验探索
经过技术管理人员多次探讨研究，提出了可以采用盗墓小说里面提到的“洛阳铲”来进行取样试验的方式。
[image: image1.jpg]



图2 洛阳铲
常见的洛阳铲铲夹宽仅2寸，宽成U字半圆形，铲上部装长柄洛阳铲虽然看似半圆，其实形状是不圆也不扁，最关键的是成型时弧度的打造。长20至40厘米，直径5至20厘米，装上富有韧性的木杆后，可打入地下十几米，通过对铲头带出的土壤结构、颜色和包含物的辨别，可以判断出土质以及地下有无古墓等情况。铲头被分为土铲头，破砖铲，泥沙铲头以及筒子铲四大类。一根洛阳铲由铲头、配重杆、加长杆、吊环等零件组成。本次选用的铲头主要为土铲，询问过厂家后，此种铲型在火车取样时易于探取到中下层物料。
确定土铲为试验铲型后，还需要再确定哪一种口径的铲型适合取样，以及不同厂家制作的铲型质量都不一样。试验数据如下：
表1  不同厂家、不同口径洛阳铲使用效果
	铲头口径
	厂家
	洛阳铲重量
	取样量
	备注

	4CM
	厂家1
	2.9kg
	1.03kg
	每一种煤都可以取样

	6CM
	厂家1
	3.2kg
	1.5kg
	每一种煤都可以取样

	6CM
	厂家2
	3.4kg
	1.8kg
	每一种煤都可以取样，但是零件容易磨损

	8CM
	厂家2
	3.8kg
	2.0kg
	口径较大，焦粉等品种一次样量不够；洛阳铲较重

	10CM
	厂家2
	4.3kg
	2.3kg
	口径较大，焦粉等品种一次样量不够；洛阳铲较重


结论：通过试验，最终确定取样用最佳洛阳铲口径为厂家1的4cm、6cm的洛阳铲，其中6cm的效果最好。
3 运用实施效果
3.1 加严效果突出
统计4月到10月洛阳铲运用以来的部分中下层加严情况如下：
表2 洛阳铲取样加严情况
	物资名称
	供货商单位
	重量
	判定
	水分
	Mad
	Ad
	Vdaf
	FCad
	St.d

	主焦煤|3级|国内
	西部红果煤炭交易有限公司
	577.7
	二级品
	13.3
	1.79
	11.5
	24.36
	65.75
	0.81

	
	
	
	不合格品
	11.6
	1.35
	13.76
	24.7
	64.07
	0.82

	1/3焦煤|2级|国内
	南宁市乐众和商贸有限公司
	61.86
	不合格品
	5.4
	1.58
	14.89
	34.84
	54.58
	3.62

	
	
	
	二级品
	4.9
	1.46
	11.87
	34.89
	56.54
	1.48

	主焦煤|2级|国内
	湖南煤业精煤有限公司
	658.51
	不合格品
	11.6
	1.03
	16.01
	21.72
	65.07
	2.54

	
	
	
	四级品
	11.5
	0.98
	11.36
	21.3
	69.08
	2.55

	主焦煤|2级|国内
	湖南煤业精煤有限公司
	414.47
	不合格品
	10.4
	1.47
	13.69
	23.55
	65.01
	2.43

	
	
	
	等外品
	9.9
	1.36
	12.11
	22.32
	67.35
	2.42

	1/3焦煤|2级|国内
	南宁市乐众和商贸有限公司
	61.86
	不合格品
	5
	1.58
	14.89
	34.84
	54.58
	3.62

	
	
	
	二级品
	4.9
	1.46
	11.87
	34.89
	56.54
	1.48

	肥煤|国内
	南宁化工股份有限公司
	1326.11
	等外品
	10.2
	0.77
	12.11
	30.95
	60.22
	2.35

	
	
	
	二级品
	9.1
	0.75
	11.38
	30.76
	60.9
	2.66


从上述数据可以看出，洛阳铲对中下层追踪取样过程中起到了不可忽视的作用。在这半年以来，共追踪加严中下层152批次，其中发现不合格批次43批次，成功斐然。
3.2 风险防控得到夯实
（1）洛阳铲的使用形成了常规取样+追踪取样+洛阳铲取样的全方位的取样方式，可以基本实现火车车厢全位置取样，降低了供应商弄虚作假的机会，保证了柳钢的成本效益。
（2）3种方法的实施，保障了取样全流程的正确性和准确性。如果哪一种取样方式有不符合要求的操作或者弄混样品，都可以从另外的取样方法中得到验证，规范了职工检化验操作，保证了样品的准确性和正确性。
4 项目效益
4.1 间接效益
洛阳铲的实施，成为了强有力的检验工具，使得火车车厢边角不再是取样死角，规范了检化验流程源头—样品的正确性与准确性，减少了供应商在进厂物料中参加、作假的坏心思，极大减少了柳钢成本效益的损失。
4.2 直接效益 
洛阳铲自4月份使用以来，通过柳钢审批系统导出的《采购产品质量降成本报表》得出4个月以来的降成本效益共856.76万元。
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